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DESCRIZIONE

THE TOTAL SOLUTION PROVIDER

(Cannoni Pneumatici)

MECAIR produce una serie completa di cannoni pneumatici per disimpaccare molti tipi di materiale che
aderiscono alle pareti di tramogge o alla parte bassa dei silos. Questi dispositivi sono piu efficaci dei sistemi a
fluidificazione o a vibrazione, specialmente con materiali molto adesivi. | cannoni pneumatici sono composti da
due elementi basilari: il primo € una valvola a membrana ad altissima portata, il secondo € un polmone pneumatico.
Le valvole a membrana sono ad apertura rapida e hanno la caratteristica di scaricare istantaneamente I'energia
pneumatica del polmone su cui sono montate, investendo il materiale da disimpaccare con un violento getto
d’aria compressa. Si trasmette cosi alla massa del prodotto una fortissima vibrazione, che provoca il distaccamento
del materiale, senza sollecitare la struttura del silos. | cannoni pneumatici sono disponibili in 4 versioni:

ﬂIIODELLO TIPO Peso Completo \
CNN5 Valvola a membrana VNP 206 (3/4") + polmone pneumatico da 5 litri 7 Kg
CNN15 Valvola a membrana VNP 208 (1") + polmone pneumatico da 15 litri 13,5 Kg
CNN25 Valvola a membrana VNP 212 (1 '/2") + polmone pneumatico da 25 litri 20 Kg
CNN50 Valvola a membrana VNP 216 (2") + polmone pneumatico da 50 litri 43,5 Kg J

[CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE VALVOLE\
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ESEMPIO D’INSTALLAZIONE

RACCOMANDAZIONI PER LA SICUREZZA

¢ | piedi di ancoraggio devono essere fissati prima di alimentare con
aria compressa il polmone pneumatico.

® Prima di smontare il polmone pneumatico chiudere 'alimentazione
di aria compressa ed effettuare degli spari fino a completo
svuotamento dell’accumulatore.

e Alimentare con aria compressa filtrata e non lubrificata con valore
di pressione nel campo 0,5 + 7,5 bar.
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THE TOTAL SOLUTION PROVIDER

DIMENSIONI (mm) (Cannoni Pneumatici)
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/MODELLO A |@oB| C | D | E |OF|VALVOLA| G |@H| I | L | M| N |QO|@OP arh
CNN5 | 515 | 141,3| 100 | 18 | 100 | 34" | VNP206 | 140 | 60 | 34 | 230 | 150 | 120 | 13 | 1/2" | 1/2"
CNN15 | 605 | 219,1| 160 | 23 | 100 | 1" | VNP208 | 140 | 72 | 38 | 220 | 280 | 260 | 13 | 1/2" | 1/2"
CNN25 | 895 |219,1| 160 | 31 | 122 | 12" | VNP212 | 162 | 135 | 58 | 362 | 320 | 260 | 13 | 1/2" | 1/2"
\_ CNN50 | 1180 | 273 | 200 | 35 | 171 | 2" | VNP216 | 211 | 160 | 75 | 445|460 | 205 | 13 | 12" | 12"
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